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SKU: IT61724

€329.00

Specifications

Απόδοση Ψύξης
SEER (εποχικός βαθμός απόδοσης στη ψύξη): 6.1 W/W
Ενεργειακή κλάση στη ψύξη: A++
Εύρος απόδοσης ψύξης: 10682 (3142-11845) BTU/ώρα
Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 195 KWh

Απόδοση Θέρμανσης
SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση) θερμότερης εποχής: 5.1 W/W
Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση θερμότερης εποχής: Α+++
Εύρος απόδοσης θέρμανσης: 10745 (3142-11971) BTU/ώρα
Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 686 KWh

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Λειτουργική θερμοκρασία εσωτερικού χώρου (ψύξη): 17 ως 32 ℃
Λειτουργική θερμοκρασία εξωτερικού χώρου (ψύξη) : -15 ως 53 ℃
Λειτουργική θερμοκρασία εσωτερικού χώρου (θέρμανση): 0 ως 30 ℃
Λειτουργική θερμοκρασία εξωτερικού Χώρου (θέρμανση): -20 ως 30 ℃
Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας: 1700 m3/ώρα

Γενικά Χαρακτηριστικά
iFeel: Χάρη στον δεύτερο αισθητήρα θερμοκρασίας που βρίσκεται στο
χειριστήριο, δεν υπάρχει απώλεια στη θέρμανση ή στην ψύξη
Λειτουργία Turbo: Ενεργοποίησε τη λειτουργία Turbo για να διαμορφώσεις σε
ελάχιστα λεπτά την επιθυμητή θερμοκρασία του χώρου
Χρονοδιακόπτης
Λειτουργία Ύπνου: Η θερμοκρασία προσαρμόζεται σταδιακά κατά τη διάρκεια
της νύχτας για να παρέχει ιδανικές συνθήκες ύπνου
i-Set: Μπορείς να αποθηκεύσεις τις ρυθμίσεις που εσύ επιθυμείς και πατώντας το
κουμπί i-Set, το κλιματιστικό να λειτουργεί σε αυτές τις ρυθμίσεις
3D Air Flow: O αέρας διαχέεται ελεύθερα προς κάθε κατεύθυνση, χάρη στον
ειδικό σχεδιασμό των περσίδων δημιουργώντας γρήγορα τις ιδανικές συνθήκες
στο χώρο
Καθαρισμός φίλτρων: Ακολούθησε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τον τρόπο
και τη συχνότητα καθαρισμού κάθε τύπου φίλτρου, διασφαλίζοντας ένα
καθαρότερο και πιο υγιές περιβάλλον στο χώρο σου

Επίπεδα Θορύβου
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Low/Si): 37/33/25/22 dB(A)
Χαμηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας: 22 db(A)
Επίπεδο ηχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδος (Hi): 60 dB(A)

Διαστάσεις & Βάρος
Εσωτερική μονάδα (ΥxΠxΒ): 25x.77.7x20.1 cm
Εξωτερική μονάδα (ΥxΠxΒ): 27.6x71.2x45.9 cm
Βάρος εσωτερικής μονάδας: 7.5 kg
Βάρος εξωτερικής μονάδας: 22 kg


