
MIDEA MCD1-24HRFNX Κλιματιστικό
Inverter Κασέτα, 24000 BTU

SKU: IT58571

€1,599.00

Specifications

Aπόδοση Ψύξης
SEER (Εποχικός βαθμός απόδοσης στην ψύξη): 6.2 W/W
Ενεργειακή κλάση στη ψύξη: A++
Aπόδοση ψύξης: 7.0 kW

Απόδοση Θέρμανσης
SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση) θερμότερης εποχής: 5.1 W/W
Ενεργειακή κλάση στη Θέρμανση (θερμότερης εποχής): A+++
Απόδοση Θέρμανσης: 6.3 kW

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Απόδοση: 24000 BTU



Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo): 1300/1140/1000 m3/h
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Low/Si):
45.5/42.5/39.5/27 dB(A)
Επίπεδο ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας (Hi): 59 dB(A)
Επϊπεδο ηχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδος (Hi): 69 dB(A)
Θερμοκρασία ψύξης δωματίου λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο: 17 - 32 ℃
Θερμοκρασία θέρμανσης δωματίου λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο: 0 - 30 ℃

Γενικά Χαρακτηριστικά
Ψυκτικό υγρό: R32
Louver memory: Η θέση της οριζόντιας βαλβίδας του συστήματος κλιματισμού
αποθηκεύεται όταν απενεργοποιηθεί και αποκαθίσταται αυτόματα όταν
ενεργοποιηθεί ξανά
360° Airflow: Η λειτουργία παρέχει εξαιρετικά ελαφριά και απαλή ροή αέρα, σε
όλο το δωμάτιο
Alarm system port: Όταν εντοπιστεί βλάβη στο σύστημα κλιματισμού,
ενεργοποιείται ένα εξωτερικό σύστημα συναγερμού, το οποίο σηματοδοτεί
σφάλμα και διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία του
Αυτόματη επανεκκίνηση σε περίπτωση που το κλιματιστικό σταματήσει να
λειτουργεί απροσδόκητα λόγω διακοπής ρεύματος
Με το Midea, η εσωτερική μονάδα αναφέρει ένα κωδικό σφάλματος, αλλά το
σύστημα συνεχίζει να λειτουργεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Η ενσωματωμένη αντλία συμπυκνώματος επιτρέπει να ανέλθει σε μέγιστο όριο
750 mm
Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού ανιχνεύει έναν κωδικό σφάλματος "EC",
ο οποίος θα εμφανιστεί και θα σταματήσει να λειτουργεί αυτόματα όταν
εντοπιστεί διαρροή

Διαστάσεις & Βάρος
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (ΥxΠxΒ): 20.5x83x83 cm
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (ΥxΠxΒ): 67.3x89x34.2 cm
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας: 21.6 κιλά
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας: 43.9 κιλά


