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Specifications

Χαρακτηριστικά Εστίας
Επαγωγικές ζώνες: 4
Υψηλή ενεργειακή απόδοση
Διπλή γέφυρα
Κλειδαριά για παιδιά
Ατομικό χρονόμετρο
Πλήρως ξεπλυμένη επιφάνεια: Πλέγμα εισόδου πάνω από το σύστημα
αναρρόφησης και το κεραμικό γυαλί μεταξύ τους,
-δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο για να μετακινήσεις ελεύθερα κατσαρόλες και
τηγάνια κατά το μαγείρεμα
Εύκολος διαισθητικός έλεγχος:
Απλώς άγγίξε και σύρε κατά μήκος της κλίμακας,



- μπορείς να επιλέξεις και να προσαρμόσεις γρήγορα το επίπεδο ισχύος
θέρμανσης ή εξαγωγής
Ζώνη Μαγειρέματος: 24 x 18 cm
Απόδοση Ζώνης Μαγειρέματος: 4 × 1,8 (2,0) kW
Ζώνη Γέφυρας: 24 x 38 cm
Απόδοση Ζώνης Γέφυρας: 2 × 3,2 (3,6) kW
Συνολική ισχύς: 7,2 KW

Χαρακτηριστικά Απορροφητήρα
Ισχύς αναρρόφησης: Έως 750 m3/h
Synchro Control: Ο απορροφητήρας προσαρμόζει την ισχύ εξαγωγής του στο
ιδανικό επίπεδο,
-ανάλογα με τον έλεγχό σου στην ισχύ μαγειρέματος της εστίας
Αυτόματη ενεργοποίηση: Ο απορροφητήρας ανάβει αυτόματα, όταν ξυπνήσεις
την εστία
Αυτόματη λειτουργία καθορισμένη από το χρήστη: Αυτόματη εξαγωγή με βάση
τις συνήθειες χρήσης σου
Auto Mode: Αυτόματη εξαγωγή με βάση τον αλγόριθμο
1 λεπτό Καθυστερημένη Εξαγωγή: Όταν τελειώσεις το μαγείρεμα και σβήσεις
την εστία,
- ο απορροφητήρας θα συνεχίσει να αναρροφά για 1 λεπτό για να καθαρίσει τους
υπολειπόμενους καπνούς και οσμές
Ισχύς κινητήρα: 160 watt
Ενεργειακή απόδοση: Κατηγορία A++ (IEC)
Μέγιστη ροή αέρα: 750 m3/h
Επίπεδο θορύβου: 64dB(A)
Φίλτρα: Φίλτρα αλουμινίου 7 στρώσεων

Γενικά Χαρακτηριστικά 
Λειτουργία που κρατάει ζεστά τα πιάτα: Διατηρεί τη θερμότητα και τη γεύση
Φίλτρο εύκολο στον καθαρισμό : Απλή συντήρηση
Λεπτός σχεδιασμός
Τεχνολογία αυτόματης ανίχνευσης: Με την τεχνολογία PotSense, η εστία μπορεί
να αντιληφθεί την παρουσία και τη θέση της κατσαρόλας
Δίσκος συλλογής υγρών: Συλλέγει το υγρό που χύθηκε στην επιφάνεια
Κύπελλο συλλογής υγρών 200ml

Διαστάσεις
Διαστάσεις: 83 x 51.5 x 20 cm
Διαστάσεις Εντοιχισμού: 76 x 49,6 cm
Μέγεθος εισόδου αέρα: 31,2 x 18 cm


