
MAKITA HP333DWAE Κρουστικό
Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 12V

SKU: IT60766

€189.00

Specifications

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τάση: 12V
Στροφές Χωρίς Φορτίο: 0-450/0-1700 rpm/λεπτό
Κρούσεις: 0-6.750/0-25.500 bpm/λεπτό
Ροπή Στρέψης: 30 Nm
Ρυθμίσεις ροπής: 20+1
Τύπος μπαταριών: Λιθίου
Χωρητικότητα μπαταριών: 2.0 Ah
Χρόνος φόρτισης: 70 λεπτά
Τσοκ: 0.8-10 mm
Για όλες τις εφαρμογές διάτρησης σε ξύλο έως 21 mm
Για όλες τις εφαρμογές διάτρησης σε μέταλο έως 10 mm



Για όλες τις εφαρμογές διάτρησης σε τσιμέντο έως 8 mm

Γενικά Χαρακτηριστικά
Ηλεκτρικό φρένο
2 μηχανικά γρανάζια
Σκανδάλη ελέγχου μεταβλητής ταχύτητας
Τσοκ χωρίς κλειδί
Εξοπλισμένο με κύκλωμα προστασίας μπαταρίας: σχεδιασμένο για να
προστατεύει την μπαταρία από ζημιές λόγω υπερφόρτισης, υψηλής
θερμοκρασίας ή ρεύματος υπερφόρτωσης
LED φωτισμό εκεί που τρυπάς
Δεξιόστροφο / Αριστερόστροφο
Εργονομική μαλακή λαβή
Δες ΕΔΩ το εγχειρίδιο

Περιλαμβάνεται Στο Κουτί
2 Μπαταρίες 12V, 2.0 Ah
1 Φορτιστής

Βάρος 
Βάρος: 1.2 kg

https://electroline.com.cy/wp-content/uploads/2023/01/HP333D_885671-228.pdf

