
STANLEY FATMAX SFMEH200K-QS
Πιστολέτο Περιστροφικό Σκαπτικό

750W

SKU: IT66035

€139.00

Specifications

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ισχύς: 750W
Ενέργεια Κρούσης: 2.2 Joule
Κρούσεις: 0 - 4670 ipm/λεπτό
Στροφές χωρίς φορτίο: 0 - 1250 rpm/λεπτό
Υποδοχή: SDS - SDS Plus
Διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν: Ø 26 mm
Διάμετρος τρυπήματος σε ατσάλι: Ø 13 mm
Διάμετρος τρυπήματος σε ξύλο: Ø 30 mm
Μήκος καλωδίου: 2 μ.

Γενικά Χαρακτηριστικά



3 Λειτουργίες: περιστροφική, περιστροφή με κρούση, σκαπτική
Λειτουργία διακοπής περιστροφής για ελαφρές εφαρμογές σμίλευσης σε τούβλα
και σκυρόδεμα χαμηλής πυκνότητας
Λειτουργία διακοπής κρούσης για διάτρηση σε ξύλο, χάλυβα και κεραμικά

Περιλαμβάνεται Στο Κουτί
1 Οδηγός βάθους
1 Πλευρική λαβή με στοπ βάθους
1 Πλαστική βαλίτσα μεταφοράς και αποθήκευσης

Βάρος και Διαστάσεις
Βάρος: 2.6 kg
Διαστάσεις: 42 x 12 x 30 cm


